
Системный мониторинг платформ
m.Check

Cистема  удаленного  мониторинга  состояния  программно-аппаратной  среды  m.Check 
предназначена для контроля параметров среды исполнения операционной системы на программном 
уровне.

m.Check позволяет  осуществлять  контроль  параметров  программной  среды  на  вычислительной 
машине удаленно, по сети Ethernet.

Система  мониторинга  контролирует  следующие  параметры  программной  среды  вычислительной 
станции:

• число и перечень запущенных процессов;

• объем свободного дискового пространства;

• баланс входящего и исходящего трафика на сетевых интерфейсах;

• значения  параметров,  выводимых  служебными  скриптами  на  консольный  поток  stdout,  на 
принадлежность некоторому указанному диапазону.

Предусмотрена возможность принудительного запуска и останова контролируемых процессов.

Агенты контроля  m.Check позволяют генерировать информационные сообщения протокола SNMP 
(SNMP traps), которые могут передаваться внешнему SNMP-менеджеру.

Для централизованного контроля состояния вычислительной системы в состав системы мониторинга 
входит модуль сбора данных от агентов контроля и представления их в виде WEB/WAP-страницы, 
которая может быть просмотрена при помощи любого стандартного WEB/WAP-браузера.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами:

art@mobitechnologies.com
+7.812.333.18.69
http://mobitechnologies.com/contacts.html 
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